
NOTE SUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION 220V 

QUEL NIVEAU DE GAMME EST NECESSAIRE POUR QUELLE UTILISATION 

 

 

Avec la démocratisation des nettoyeurs haute pression électriques, il est devenu très difficile pour un 

utilisateur non averti de faire la distinction entre les différentes gammes de matériels disponibles. Cette 

note technique essaie donc de donner les critères techniques objectifs sur lesquels les acheteurs peuvent 

s’appuyer pour faire un choix rationnel par les produits que nous proposons. 

 

Précision préalable : pourquoi nous excluons la majorité des produits de la grande distribution 

Dès les produits d’entrée de gamme, nous considérons indispensables les pré-requis suivants : 

- Etre produit par un fabricant identifié, qui nous assure la fourniture de pièces détachées pendant 

au moins 8 ans après la commercialisation de ces nettoyeurs.  

- Avoir des ports d’entrée (alimentation en eau) et de sortie (tuyau HP, lance) aux normes 

Européennes (pas gaz BSP) ou répondant aux standards de la Haute pression (port HP en M22). Cela 

assure l’interchangeabilité des composants sans le recours à une source unique 

d’approvisionnement. 

- Que ces ports soient en laiton et non pas en plastique pour l’arrivée d’eau ou en aluminium pour la 

sortie HP car seul le laiton vous prémunira d’une casse en casse de choc sur les entrées / sorties du 

nettoyeur. 

Sauf cas exceptionnel, les achats dans la grande distribution ne répondent pas à cette exigence. Les 

marques les plus connues ont notamment tendance à imposer leur connectique pour se garantir 

l’exclusivité commerciale de tous les accessoires ou pièces d’usure. 

 

ENTREE DE GAMME CHEZ CARFLO : USAGE OCCASIONNEL DE QUELQUES HEURES. 

 

Même packagé dans un carter plastique, la motopompe peut être démontée et une vue éclatée du produit 

est disponible pour identifier l’ensemble des pièces d’usure. 

 

Machine dépouillée :  

- Nettoyeur non équipé d’un manomètre (pression de fonctionnement) ni de régulateur de pression 

(réglage de la puissance du jet). 

- Pas d’arrêt et de redémarrage automatique mais un by pass de recirculation. 

- Pompe axiale 

 

Machine standard : 

 



 
 

Performance : 10 L/Min 130 bars 

Moteur à induction – 2800 tr/min – Protection thermique  

Pompe à vilebrequin, pistons céramique, sortie en M22 (standard HP) 

Arrêt et redémarrage automatique, sans temporisation 

Pression réglable, injecteur à détergent, indicateur de pression 

 

GAMME MOYENNE ; USAGE REGULIER DE QUELQUES HEURES 

 

 
 

Aux caractéristiques de l’entrée de gamme s’ajoutent les spécificités suivantes : 

Arrêt et redémarrage automatique, avec temporisation de 10 à 20s pour éviter les redémarrages trop 

fréquents du moteur (source d’usure et de surchauffe) et garder la pression disponible immédiatement lors 

que l’utilisateur relâche la poignées quelques secondes, par exemple pour tourner autour de la zone à 

nettoyer. Cette temporisation peut être générée par une carte électronique ou par un relai 

électromécanique. 

 

Manomètre glycériné (évite les pulsations), boitier métallique 

 

Vitesse de rotation : 1450 tr/min au lieu de 2800 Tr/min : machine moins bruyante et moins sollicitée. 



 

Moteur équipé d’un condensateur unique (démarrage et déphasage du régime établi), modèle standard. 

 

Le plus souvent ces motopompes ne sont pas carénées (accès facile à l’indicateur d’huile et vis de vidange) 

et l’ensemble des composants électriques et hydrauliques sont des standards de l’industrie (pressostats, 

régulateur, raccords, buses, lance, tuyaux) � maintenance simplifiée.  

 

Les moteurs et corps de pompes peuvent être changés indépendamment, les flasques de raccordement 

sont des standards de l’industrie. 

 

Le rotor est habituellement guidé par un roulement en fond de moteur et l’autre sur le vilebrequin de la 

pompe HP. 

 

 

HAUT DE GAMME GAMME : USAGE INTENSIF (7H/JOUR TOUS LES JOURS) 

 

 
 

Aux caractéristiques de la gamme moyenne s’ajoutent les spécificités suivantes : 

 

La motopompe est assemblée sur spécifications de l’utilisateur : on peut par exemple avec le même moteur 

partir sur une pompe à fort débit mais faible pression (15L/min @ 70 bars) ou au contraire une pompe à 

faible débit mais une pression beaucoup plus élevée (8L/min @ 150 bars). 

 

Moteurs triphasés disponibles. 

 

Le rotor est guidé par deux roulements internes au moteur électrique (plus grande rigidité). 

 

Le moteur est souvent équipé de deux condensateurs : celui du démarrage (plus gros) et celui du régime 

établi (plut petit). 

 

Possibilité de renvoyer les moteurs au fabricant pour un rebobinage. 


